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WAŻNA INFORMACJA! GATES LASER AT-1 NIE NALEŻY UŻYWAĆ W OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

Kod zamówieniowy

AT-1: PN 7401-10010

Cel: PN 7401-10012

DANE TECHNICZNE

 � Dostosowany do pasków wieloklinowych, 
pasków klinowych i synchronicznych.

 � Posiada oznakowanie CE.

 � Zgodność z przepisami RoHS 2: urządzenie spełnia  
wymogi europejskiej dyrektywy (2002/95/WE)  
w sprawie ograniczenia stosowania określonych substancji 
niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

 

 � Średnice kół pasowych: ≥ 60mm.

 � Laser klasy 2.

 � Zakres temperatur: od -10°C do +50°C.

 � Elementy oświetlane: 2-częściowe cele magnetyczne 
z regulowaną linią środkową (PN 7401-10012).

49 LASER AT-1

Unikalne laserowe urządzenie do osiowania LASER AT-1 firmy Gates oferuje szybką i dokładną metodę pomiaru 
niewspółosiowości. Montaż zajmuje tylko kilka sekund, a rzutowany na cele promień lasera pozwala szybko 
stwierdzić i skorygować nieprawidłowości ustawienia. Urządzenie wykrywa przesunięcie równoległe, jak również 
niedokładności ustawienia kątowego kół pasowych. Można go używać z kołami pasowymi o średnicy 60mm  
lub większej. Nadaje się do użycia z maszynami zamontowanymi poziomo i pionowo.


